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Einführung  
Das Schneckengetriebeöl ENDURATEXTM Mild
wurde speziell für geschlossene
Schneckenvorgelege und Dampfzylinder zusam-
mengestellt. Sorgfältig ausgesuchte Grundöle
werden mit fetthaltigen Additiven legiert und
liefern einen Schmierstoff mit hoher
Filmfestigkeit, hohem Flammpunkt und aus-
gezeichneten Rost- und
Korrosionsschutzeigenschaften. Auf Grund
dieser optimalen Eigenschaften bietet
ENDURATEX Mild WG überlegene Leistung
unter verschiedenartigen, extremen
Betriebsbedingungen.

Eigenschaften und Vorzüge 
• Überlegene Schmiereigenschaften

• Hohe Haftfähigkeit an Zahnrädern ver-
längert die Lebensdauer der Getriebe
und senkt Wartungskosten

• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rost
und Korrosion
• Schützt Getriebekomponenten aus

Messing vor Abnutzung und chemischen
Einflüssen

• Gute Hochtemperaturbeständigkeit
• Verlängert die Lebensdauer von

Betriebsmitteln und reduziert
Wartungskosten

• Enthält stabile fetthaltige Additive
• Überlegenes Haftvermögen des

Schmierfilms auf Gleitflächen von
Schneckengetrieben

• Ausgezeichnete Belastbarkeit

Anwendungen  
ENDURATEX Öle eignen sich ausgezeichnet für
die Schmierung von geschlossenen
Schneckenvorgelegen.
Richten Sie sich bei der Wahl des
Schneckengetriebeöls ENDURATEX  Mild WG
nach den Empfehlungen des Herstellers, damit
Sie die Viskositätsklasse mit der entsprechen-
den AGMA-Schmierstoffbenennung wählen.

ENDURATEX Mild WG
Schneckengetriebeschmierstoffe, die in
Dampfzylindern verwendet werden, sollten
dem herrschenden Betriebsdampfdruck
entsprechend ausgewählt werden.

SCHNECKENGETRIEBEÖL 
ENDURATEXTM MILD

SCHNECKENGETRIEBEÖL 100 bis 150 700 bis 1050
ENDURATEX MILD WG 460
SCHNECKENGETRIEBEÖL 150 bis 200 1050 bis 1400
ENDURATEX MILD WG 680
SCHNECKENGETRIEBEÖL Über 200* Über 1400*
ENDURATEX MILD WG 1000

Schmierstoffklasse Druck kPa Druck psi

SCHNECKENGETRIEBEÖL 7 Mischöl
ENDURATEX MILD WG 460

SCHNECKENGETRIEBEÖL 8 Mischöl
ENDURATEX MILD WG 680

Schmierstoffklasse AGMA-Nummer




