
Einleitung
Die HYDREX* AW Hydraulikflüssigkeiten von 
Petro-Canada bieten höchste Leistungen und 
Verschleißschutz unter starken Belastungen in 
Hochleistungs-Hydrauliksystemen und optimieren 
so Betrieb und Wartung dieser Systeme für eine 
gesteigerte Produktivität. HYDREX AW bietet 
höchstes Leistungsniveau für Ihre Maschinen.
Ausgangspunkt der HYDREX AW 
Hydraulikflüssigkeiten ist der patentierte
HT-Reinheitsprozess, in dem wasserhelle, zu 
99,9 % reine Grundöle hergestellt werden. 
Durch Beseitigung von Verunreinigungen, die 
bei konventionellen Konkurrenzprodukten die 
Leistung beeinträchtigen, und durch Legierung mit 
unseren Spezialadditiven behalten HYDREX AW 
Hydraulikflüssigkeiten länger die Eigenschaften 
eines frischen Öls bei, so dass Verschleiß und 
oxidative Zersetzung verhindert werden.

Nutzen und Vorteile
�  Hervorragende Oxidations- und 

Wärmestabilität
 �  Längere Ölwechselintervalle, die 

sowohl die Wechselkosten als auch die 
Kontaktmöglichkeit der Behälter mit 
externen Verschmutzungen reduzieren

 �  Reduzierung der Additivzufuhr dank hoher 
Beständigkeit gegen Zersetzung bei 
hohen Temperaturen

 �  Verringert Ablagerungen, die den Betrieb 
von Servo- und Richtungsventilen stören 
könnten

 �  Minimiert Bildung von schädlichem 
Schlamm in den Behältern, der die 
Lebensdauer des Öls verringert und den 
Verschleiß der Maschinen reduziert

�  Außergewöhnlicher Verschleißschutz
 �  Verlängert die Lebensdauer der 

Ausrüstung
 �  Verringert Wartungsaufwand und 

mechanisches Versagen
 �  Schützt Anlagen bei langer Betriebsdauer 

und hohen Belastungen
 �  Sorgt für zuverlässigeren Betrieb in einem 

weiten Druckbereich

HYDREX* AW
Hydraulikfl üssigkeiten
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Vergleich der Oxidationsdauer
(Prüfung nach ASTM D943, ISO 46)
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Vergleichbare Hydrauliköle

HYDREX AW hält dreimal länger als das entsprechende 
Produkt des weltweit führenden Mitbewerbers.

HYDREX verringert selbst bei längeren
Tests deutlich die Schlammbildung.

Dies beweist die hohe Qualität des Öls‡ 

HYDREX AW 46
2.684 Std.

Führender globaler
Mitbewerber 32

1.844 Std.
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Vickers 35VQ25 Hydraulikpumpe
Verschleiß im Vergleich
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HYDREX* Handelsübliche
Hydraulikflüssigkeit+
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+ Durchschnitt von 13 geprüften Produkten
HYDREX* bietet einen zweimal besseren Verschleißschutz 

als das weltweit führende Konkurrenzprodukt.

� Basierend auf dem ASTM D943-Prüfungsverfahren (auch wenn das ASTM D943-Verfahren üblicherweise keine Filterung der Flüssigkeit vorsieht, wurden diese 
Proben ähnlichen Bedingungen ausgesetzt, wie unter dem ASTM D4310-Prüfungsverfahren, bei dem Schlammbildung und Korrosion des Öls getestet wird.








