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ENDURATEXTM Synthetic EP
SYNTHETISCHE PREMIUM
EP INDUSTRIEGETRIEBEÖLE

Petro-Canada ENDURATEXTM Synthetic EP
Getriebeöle sind Premium EP-Getriebeöle. Sie
sind für den Einsatz in geschlossenen
Industriegetrieben bestimmt, die unter
Schwerlastbedingungen und großen
Temperaturschwan-kungen betrieben werden.

ENDURATEX Synthetic EP wird mit PAO-Grun-
dölen und besonderer Additivtechnologie
formuliert, um überlegenen Verschleißschutz
und eine hervorragende Leistungsfähigkeit bei
Extremtemperaturen zu gewährleisten und so
für eine lange Schmierstoff- und Anlagenlebens-
dauer zu sorgen. 

ENDURATEX Synthetic EP-Schmierstoffe
verbessern den Gesamtwirkungsgrad in einem
großen Temperaturbereich und können zur
Senkung des Energieverbrauchs beitragen.

Eigenschaften und Vorzüge
• Hervorragender Verschleißschutz

• Verlängert die Lebensdauer der Anlagen
• Schützt Anlagen, die unter harten

Bedingungen und hoher Belastung
betrieben werden

• Ermöglicht einen störungsfreien Betrieb
in einem weiten Temperatur- und
Lastbereich

• Bessere Filmfestigkeit und
Hochdruckeigenschaften als die
Synthetikprodukte der führenden
Mitbewerber
• Verlängert die Lebensdauer von

Getrieben und Lagern 
• Verringert die Wahrscheinlichkeit von

Fress- und Reibverschleiß sowie
Ausbrüche der Getriebeverzahnung und
Lageroberfläche unter hohen
Belastungen

• Synthetische Formulierung verringert die
Reibung
• Energieeffizient in einem großen

Temperaturbereich 
• Ausgezeichnete Leistung bei

Extremtemperaturen 
• ENDURATEX Synthetic EP-Öle schützen

die Anlagen unter den extremsten
Temperaturbedingungen.

• Großer Betriebstemperaturbereich
• Hoher Viskositätsindex (VI) für einen

großen Betriebstemperaturbereich
• Korrosionsschutz

• Bietet ausgezeichnete Beständigkeit
gegen Rost und Kupferkorrosion 

VKA-Verschleißprüfung
ASTM D4172

40 kg, 1200 U/min, 1 h, 75 °C, mm

Enduratex 
Synthetic EP

Typischer 
Mitbewerber

Führender globaler 
Mitbewerber

Enduratex Synthetic EP bietet hervorragenden Verschleißschutz 
im Vergleich zu Produkten führender Mitbewerber.
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Timken-Hochdrucktest
ASTM D2782
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Enduratex Synthetic EP bietet im Timken-Test 
bei anspruchsvollsten Anwendungen eine hohe Schutzleistung.






